
INSPECTIE VERPAKKING / AFLEVERING
1 Inspecteer het product en de verpakking visueel op transportschade en ontbrekende onderdelen.

TECHNISCHE INSPECTIE
2 Haal de pincode op bij het productregistratiesysteem. Voer de fabrieks-PIN-code in de maaier in en voltooi de opstartprocedure.

Controleer of de maaimessen correct zijn gemonteerd en vastzitten.

Controleer of de bots- en hefsensorsystemen goed werken, bijvoorbeeld door deze aan te sluiten op Autocheck 3. 

VEILIGHEIDS INSPECTIE

SERVICE & AFLEVERING 

Vink af

8

9

Overhandig de bedieningshandleiding aan de eindgebruiker en geef de eindgebruiker opdracht deze te lezen voordat het 
product wordt gebruikt. Markeer het hoofdstuk met de veiligheidsinstructies

Informeer de klant over aanbevolen onderhoud en herinner de klant eraan om zich aan te melden voor jaarlijkse service. (Zie 
onderhoudsplan in de gebruikershandleiding).

Als de klant de robotmaaier zelf installeert, zorg er dan voor dat de klant de stappen in het installatieproces volgt. De 
bedieningshandleiding is ook digitaal te vinden op www.husqvarna.com.
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Het PDI-document zelf is geen aankoopbewijs. Zorg ervoor dat u de afgedrukte bon (aankoopbewijs) bewaart
samen met het PDI-document. Neem in geval van toekomstige defecten contact op met de dealer waar u het product heeft gekocht.

OPMERKING! In het geval dat producten met brandstof / olie / batterijen worden verzonden, is de dealer 
verantwoordelijk voor verzending van het product in overeenstemming met de toepasselijke regels en voorschriften.

SERIENUMMER
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MODEL PNC

ROBOTMAAIERS

PDI CONTROLELIJST
Het doen van deze inspectie vóór aflevering is verplicht voor de dealer om ervoor te zorgen dat het product klaar is 
voor gebruik wanneer het aan de eindklant wordt afgeleverd.
Sommige modellen zijn mogelijk onderworpen aan optionele inspectie vóór aflevering. Zie SELDIS-contract, bijlage D 
voor meer informatie.
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6 Controleer of de stopknop correct werkt.

Controleer of het product de nieuwste softwareversie heeft. Bijvoorbeeld door het te koppelen aan Autocheck 3. Werk indien nodig 

bij.

10 Registreer het product in het Husqvarna Product Registratie Systeem. 
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